
ALLEGATO B descrizione caratteristiche minime pena 
esclusione 

ASL VC ASL BI
AOU 

Novara
ASL NO ASL VCO

LOTTO 1: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
ESECUZIONE ECG E MONITORAGGIO A BREVE PER ADULTI (ENTRO 24 H)
CON CONNESSIONE A CLIP CENTRALE DIAMETRO COMPRESO TRA 40 E
60 MM.

80.000 0 240.000 0 6.000

LOTTO 2: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
ESECUZIONE ECG E MONITORAGGIO A BREVE PER ADULTI (ENTRO 24 H)
CON CONNESSIONE A BAIONETTA DA 4 MM ATTA A RICEVERE
DIRETTAMENTE LO SPINOTTO DEL CAVO PAZIENTE ECG, FORMA
RETTANGOLARE. LA LARGHEZZA DOVRA' ESSERE COMPRESA TRA 26 E
30 MM.E LA LUNGHEZZA TRA 42 E 46 MM. 

400.000 5.000 3.000 150.000 160.500

LOTTO 3: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
ESECUZIONE ECG E MONITORAGGIO A BREVE PER ADULTI (ENTRO 24 H)
CON CONNESSIONE A LINGUETTA PER PINZA A COCCODRILLO. LA
LARGHEZZA DOVRA' ESSERE COMPRESA TRA 22 E 24 MM. E LA
LUNGHEZZA TRA 24 E 26 MM.

0 246.000 7.500 0 106.000

LOTTO 4 : ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE PER ADULTI (SUP. A 24 H) CON
CONNESSIONE A CLIP CENTRALE. DIMENSIONI ELETTRODO TRA 45 E 55
MM. DI DIAMETRO 

0 5.000 30.000 22.000 7.500

LOTTO 5: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE PER ADULTI (SUP. A 24 H) CON
CONNESSIONE A CLIP DECENTRATA. DISPONIBILITA' DI DUE
DIFFERENTI MISURE PER LE DIVERSE ESIGENZE, DELLE DIMENSIONI DI
55-60 MM. E 70-75 MM DI DIAMETRO. 

72.000 193.750 0 20.000 14.400

LOTTO 6: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO
RADIOTRASPARENTI PER MONITORAGGIO PEDIATRICO A LUNGO
TERMINE CON CAVETTO RADIOTRASPARENTE. DIMENSIONE
ELETTRODO COMPRESO FRA 22- 30 MM, LUNGHEZZA CAVETTO
COMPRESA TRA I 10 E I  A 50 CM.  

1.000 1.000 3.000 1.000 0

LOTTO 7: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO
RADIOTRASPARENTI NEONATALI CON CAVETTO RADIOTRASPARENTE.
DIMENSIONE ELETTRODO UGUALE O INFERIORE A 20MM. LUNGHEZZA
CAVETTO NON INFERIORE A 50 CM. DISPONIBILITA' DI 2 TIPI DI
CONNESSIONE : DIN 1.5-2.0 MM (MASCHIO), 4 MM. (FEMMINA)

100 600 10.000 1.800 0

LOTTO 8: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO
RADIOTRASPARENTI PER MONITORAGGIO ADULTI, DIAMETRO
COMPRESO TRA 40 E 60 MM.

200 1.200 0 5.000 4.800

LOTTO 9: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO
RADIOTRASPARENTI PER MONITORAGGIO ADULTI CON CAVETTO
RADIOTRASPARENTE, LUNGHEZZA CAVETTO NON INFERIORE A 50 CM.,
CONNESSIONE 4 MM (FEMMINA)

0 0 600 0 0

LOTTO 10: ELETTRODI AUTOADESIVI MONOUSO PER MONITORAGGIO
A LUNGO TERMINE PER PAZIENTI CON ALLERGIE ACCLARATE A
SEGUITO DI APPLICAZIONE DI ELETTRODI STANDARD, CON
PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE SUL REQUISITO RICHIESTO
(anallergicità del collante) 

0 1.000 1.000 100 0

LOTTO 11: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
PROVE DA SFORZO CON CONNESSIONE DECENTRATA A CLIP.
DIMENSIONI ELETTRODO COMPRESE TRA 35 E 45 MM DI DIAMETRO. 10.000 0 58.000 35.000 22.000

LOTTO 12: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
PROVE DA SFORZO CON CONNESSIONE DECENTRATA A BAIONETTA DA
4 MM ATTA A RICEVERE DIRETTAMENTE LO SPINOTTO DEL CAVO
PAZIENTE ECG, DIMENSIONI COMPRESE TRA 35 E 45 MM. DI DIAMETRO.

0 0 0 2.500 3.000
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LOTTO 13: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
MONITORAGGIO ADULTI COMPATIBILI PER RISONANZA MAGNETICA
CON PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE SUL REQUISITO RICHIESTO
(che il dispositivo non interferisce con il campo magnetico). DIMENSIONI
COMPRESE TRA 35 E 45 MM.

100 100 1.000 100 100

LOTTO 14: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
ESECUZIONE ECG PEDIATRICO CON CONNESSIONE A LINGUETTA PER
PINZA A COCCODRILLO, CON FORNITURA DI COCCODRILLO
CORREDATA ALLA CAMPIONATURA. DIMENSIONE ELETTRODO
COMPRESA TRA 30 MM E 45 MM.

300 1.000 6.000 1.000 1.950

LOTTO 15: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
ESECUZIONE ECG PEDIATRICO CON CONNESSIONE DECENTRATA A
CLIP. DIMENSIONE ELETTRODO COMPRESA TRA 30 MM E 45 MM.  100 5.600 1.000 0 0

LOTTO 16: ELETTRODI PREGELLATI AUTOADESIVI MONOUSO PER
ESECUZIONE ECG PEDIATRICO CON CONNESSIONE A JACK.
DIMENSIONE ELETTRODO 1,5 - 3,0 X 1,5 - 2,0 MM. DOTATI DI CAVO
DELLA MISURA NON SUPERIORE A 12 MM

0 0 0 15.000 0
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