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SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)
Ospedale degli Infermi

Tel 015-15151 Fax. 015-15153914
www.aslbi.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 01810260024

Ponderanoli, 25/11/2019

S.S. Logistica e acquisti
c.a. Dr.ssa Leila Rossi
c.a. sig.ra Monica Baldi

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in noleggio, ai sensi dell’art. 36 d. Igs
50/2016, di n° 6 Sistemi per I'erogazione non invasiva di ossigeno ad alti flussi umidificati,

completi di accessori e materiale di consumo per tre anni, occorrenti a diverse Strutture
dell’ASL BI - CIG. 8085987F8C

- VERBALE EFFETTUAZIONE PROVE —

In riferimento alla procedura in oggetto il giorno 25/11/2019 1’Organo Tecnico formato dalla
dott.ssa Erika Garbella, dalla dott.ssa Alessandra Paggioro, e dal dott. Fabio Bertoncini, si & riunito

presso i locali della SC Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza all’interno dell’Ospedale degli
Infermi.

La seduta ¢ iniziata alle ore 09:00 con la presa visione della documentazione tecnica.

Successivamente sono state portate in visione per una prova in bianco le apparecchiature
presentate in gara ciascuna per circa 1 ora; '

Ditta offerente Prodotto

Burke&Burke
RMS Medical Mod. Hifent™ Mod. HUMID-BH

EUROMED GREAT GROUP MEDICAL CO., - HUMIDOFLO® HFT SYSTEM Mod.
HF-2900D

FISHER & PAYKEL | FISHER & PAYKEL Mod. AIRVO 2 COD PT101EW

HEALTHCARE SAS

DRAEGER ITALIA |Dehas Medizintechnik & Projectierung GmbH, Drigerwerk AG & Co. KgaA,
Fisher & Paykel Healthcare Ltd Mod. Oxymixer High Flow
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In collaborazione con gli specialist ed il personale della ditta offerente, la prova si & svolta per
ciascuna apparecchiatura verificando la presenza di tutti gli elementi a pena di esclusione portati
in prova rispetto a quanto richiesto alle offerenti e considerando gli elementi oggetto di
valutazione qualitativa espressi nel capitolato di gara.

Tutte le offerenti hanno portato in prova il materiale offerto sia per quanto riguarda le
apparecchiature che per i relativi accessori ed il materiale di consumao.

La seduta si & conclusa alle ore 14:00

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

[ membri dell’'Organo Tecnico.
dott.ssa Erika Garbella

dott.ssa Alessandra Paggioro

dott. Fabio Bertoncini
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SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)
Ospedale degli Infermi

Tel 015-15151 Fax. 015-15153914
www.aslbi.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 01810260024

Ponderano li, 20/02/2020

S.S. Logistica e acquisti
c.a. Dr.ssa Leila Rossi
c.a. sig.ra Monica Baldi

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in noleggio, ai sensi dell’art. 36 d. Igs
50/2016, di n° 6 Sistemi per I'erogazione non invasiva di ossigeno ad alti flussi umidificati,

completi di accessori e materiale di consumo per tre anni, occorrenti a diverse Strutture
dell’ASL BI - CIG. 8085987F8C

-  VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI -

In riferimento alla procedura in oggetto il giorno 28/11/2019 I’Organo Tecnico formato dalla
dott.ssa Erika Garbella, dalla dott.ssa Alessandra Paggioro, e dal dott. Fabio Bertoncini, si € riunito

presso i locali della SC Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza all’interno dell’Ospedale degli
Infermi.

La seduta e iniziata alle ore 14:30 con l'analisi qualitativa e l'attribuzione dei punteggi alle
apparecchiature presentate in gara; per le apparecchiature richieste dal CSA sono state presentate
offerte dalle seguenti ditte:

Ditta offerente Produttore e modello
Burke&Burke

RMS Medical Mod. Hifent™ Mod. HUMID-BH

EUROMED GREAT GROUP MEDICAL CO., - HUMIDOFLO® HFT SYSTEM Mod.
HF-2900D

FISHER & PAYKEL | FISHER & PAYKEL Mod. AIRVO 2 COD PT101EW

HEALTHCARE SAS |
DRAEGER ITALIA |Dehas Medizintechnik & Projectierung GmbH, Dragerwerk AG & Co. KgaA,
Fisher & Paykel Healthcare Ltd Mod. Oxymixer High Flow
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Di seguito si riportano i parametri di qualita

Capitolato Speciale di Gara.

ed i relativi punteggi attribuibili definiti nel

B VALUTAZIONE QUALITATIVA Punti Punti Punti
Discrezi | Quantitativi | Tabellari
onali
B-1 | Flusso aria/ossigeno erogabile massimo (il 15
maggiore possibile) e minimo (il minore
possibile)
B-2 | Adattabilita dell’azione riscaldante per 20
garantire automaticamente i livelli di
umidificazione e riscaldamento impostati
B-3 | Semplicita di impostazione e montaggio 15
B-4 | Semplicita di disinfezione tra successivi 10
pazienti
B-5 | Numerosita di studi clinici oggetto della 10
tecnologia
PUNTI 45 25
PUNTEGGIO TOTALE 70
SOGLIA MINIMA DI SUFFICIENZA 35

Per ciascun offerente rispondente ai requisiti minimi di idoneita, le valutazioni hanno previsto

I'attribuzione per ciascun parametro dei seguenti giudizi sintetici.

i evidenzi e i i i hanno formu nanimita i giudizi attribuire a ciascun
S denzia che i tre commissari ha fo lato all'unanimita i dizi da attrib

parametro per le differenti offerte.

Coefficiente Giudizio sintetico

Percentuale corrispondente (rispetto al
massimo punteggio attribuibile)

Ottimo 100%
Piu che adeguato 80%
Adeguato 60%
Parzialmente adeguato 40%
Scarsamente adeguato 20%
Non adeguato 0%

In allegato si riporta la tabella con i giudizi espressi per ciascuna parametro e ciascuna offerta in
riferimento a quanto valutato nella documentazione tecnica e nelle prove effettuate dalle

apparecchiature che sono state presentate nell’iter di prova completo.
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A fronte dei giudizi per ciascun parametro discrezionale sono stati attribuite le percentuali ed i
conseguenti punteggi per ciascun offerente.

La somma dei punteggi € infine stato rapportata a 70 ed approssimata alla terza cifra decimale.

I punteggi definitivi risultano come da schema inserito di seguito.
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B-1 Flusso aria/ossigeno erogabile massimo (il
maggiore possibile) e minimo (il minore 15 100%| 15 |75% | 11,25 |75% | 11,25 [100%| 15
possibile)
B-2 Adattabilita dell’azione riscaldante per
garantire automaticamente i livelli di 20 |70%| 14 |100%| 20 |40% 8 20% 4
umidificazione e riscaldamento impostati
B-3 Semplicita di impostazione e montaggio 15| 15 [(80% | 12 |[100%| 15 |40% 6 60% 9
B-4 Semplicita di dl;lnf92|one tra successivi 10 [20% 2 90% 9 100%| 10 |95%| 9.5
pazienti 10
B-5 Numerosita di StUdI'CllnICI oggetto della 10 150% 5 |100% 10 |50% 5 50% 5
tecnologia 10
TOTALE 70 48 65,25 40,25 42,5
TOTALE RAPPORTATO A 70 51,494 70,000 43,180 45,594




@ REGIONE
@ = PIEMONTE

La sessione si e conclusa alle 17:00.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I membri dell’Organo Tecnico.

dott.ssa Erika Garbella

dott.ssa Alessandra Paggioro

dott. Fabio Bertoncini
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Bl Flusso-ardicssigenoamgabile 2-120 (80) flussi superiori non hanno
massimo (il maggiore possibile) e 15 2-80 I/min (80) 100%) 15 2-60 I/min (60) 75%)| 11,25 2-60 l/min (60) 75% 11,25 perk - 100% 15
minimo (il minore possibile) attualmente applicazione clinica
U, . utilizza materiali dedicati . - Utilizza materiali dedicati permeabili al
I - . possibilita di variare il livello di - Complessita della doppia temperatura : . "
B-2 Adattabilitd dell’azione riscaldante e i ; permeabili al vapore che - . X vapore che garantiscono l'assenza di
er garantire automaticamente i livelli uidlficazione ed livelio-a garantiscono l'assenza di da ifvfpostare mantklmenite, nor e condensa, I'umidificazione viene seguita
P . Cihe . 20| temperatura; non & dichiarata una 70% 14 i S s 100% 20|dichiarata una gestione della condensa| 40% 8 ’ X . 20% 4
di umidificazione e riscaldamento . condensa, possibilita di R X dal MR 850 solo fino a 60 I/min,
; . gestione della condensa da parte del L da parte del materiale - Parzialemnte . - o o
impostati 3 variare i livelli di temperatura temperature impostabili solo 31°C e 37°C
materiale - Adeguato - adeguato
Ottimo per tracheo - Scarsamente adeguato
Menu in ingua inglese esclusivamente,
impostazione indaginosa, montaggio
B Semmiicidi inmsastasionmse Semplicissima impostazione e Immediato e semplice ulteriore del tubo di campionamento Montaggio indaginoso (sistema composto
pmonta iop1 5 15| montaggio, Affidabilita non elevata (in| 80% 12 nell'impostazione e nel 100% 15 della pressione prossimale 40% 6] da due apparecchiature), inoltre doppio 60% 9
99 prova) - Piu che adeguato montaggio - Ottimo (ostruzione), non dispone di flussimetro. - Adeguato
flussimetro dedicato per I'impostazione
della FiO2 - Parzialmente adeguato
Indaginoso dell'effettuazione e
necessita di locali adeguati per il ) . .
B Samiiicitsdi disintazrione i ricondizionamento (o0zono), incltre non Necessita di 50 min per la Non necessita di disinfezione interna,
suczessivi azienti 10 10| & presente un filtro antibatterico a 20%) 2 disinfezione - Pil che 90%) 9| Non necessita di disinfezione - Ottimo | 100% 10| quella esterna € indaginosa - Piu che 95% 9,5
P protezione della macchina per l'aria adeguato adeguato
erogata al paziente (solo antipolvere) -
Scarsamente adeguato
Utilizza studi generici
sull'efficacia degli alti flussi
umidificati, ma anche studi
specifici che validano la
_— o a Utilizza studi generici sull'efficacia tecnologia rispetto a variabili Utilizza studi generici sull'efficacia - . o g —
- Humerasilsd StUdl.CthI oggetto 10 degli alti flussi umidificati - 50% 5| di performance (dimensione | 100% 10 degli alti flussi umidificati - 50% Utlllzz_a stEJQ|_ger?er|C| SL.J” Sificaciadegliall 50% 5
della tecnologia 10 . : ; flussi umidificati - Parzialmente adeguato
Parzialmente adeguato delle cannule in rapporto alla Parzialmente adeguato
narice del paziente, quantita
di acqua da vaporizzare in
rapporto al flusso erogato al
paziente) - Ottimo
70 TOTALE 48| 65,25 40,25 42,5
TOTALE RAPPORTATO A 70 51,494 70,000 43,180

45,594
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B-1 Flusso aria/ossigeno erogabile massimo (il 2-120 (80) flussi superiori non hanno
maggiore possibile) e minimo (il minore possibile) 15|2-80 I/min (80) 100% 15{2-60 I/min (60) 75% 11.25|2-60 V/min (60) 75% 11.25|attualmente applicazione clinica 100% 15
Utilizza materiali dedicati permeabili al
possibilita di variare il livello di utilizza materiali dedicati vapore che garantiscono l'assenza di
umidificazione, ed il livello di permeabili al vapore che Complessita della doppia temperatura condensa, I'umidificazione viene seguita
B-2 Adattabilita dell’'azione riscaldante per garantire temperatura; non € dichiarata una garantiscono l'assenza di da impostare manualmente; non & dal MR 850 solo fino a 60 /min,
automaticamente i livelli di umidificazione e gestione della condensa da parte del condensa, possibilita di dichiarata una gestione della condensa temperature impostabili solo 31°C e 37°C
riscaldamento impostati 20|materiale 70% 14|variare i livelli di temperatura | 100% 20|da parte del materiale 40% 8|per tracheo 20% 4
Menu in ingua inglese esclusivamente,
impostazione indaginosa, montaggio
ulteriore del tubo di campionamento
della pressione prossimale
Semplicissima impostazione e Immediato e semplice (ostruzione), non dispone di Montaggio indaginoso (sistema composto
montaggio, Affidabilita non elevata (in nellimpostazione e nel flussimetro dedicato per l'impostazione da due apparecchiature), inoltre doppio
B-3 Semplicita di impostazione e montaggio 15 15|prova) 80% 12|montaggio 100% 15|della FiO2 40% 6|flussimetro. 60% 9
Indaginoso dell'effettuazione e
necessita di locali adeguati per il
ricondizionamento (ozono), inoltre non
& presente un filtro antibatterico a
protezione della macchina per l'aria Necessita di 50 min per la Non necessita di disinfezione interna,
B-4 Semplicita di disinfezione tra successivi pazienti 10 10|erogata al paziente (solo antipolvere) 20% 2|disinfezione 90% 9|Non necessita di disinfezione 100% 10jquella esterna & indaginosa 95% 9.5
Utilizza studi generici
sull'efficacia degli altiflussi
umidificati, ma anche studi
specifici che validano la
tecnologia rispetto a variabili
di performance (dimensione
delle cannule in rapporto alla
narice del paziente, quantita
di acqua da vaporizzare in
B-5 Numerosita di studi clinici oggetto della tecnologia Utilizza studi generici sull'efficacia rapporto al flusso erogato al Utilizza studi generici sull'efficacia Utilizza studi generici sull'efficacia degli
10 10]degli altiflussi umidificati 50% 5|paziente) 100% 10|degli altiflussi umidificati 50% 5|altiflussi umidificati 50% 5
70|TOTALE 48 65.25 40.25 42.5
TOTALE RAPPORTATO A 70 51.494 70.000 43.180 45.594
Ottimo 100%

Piu che adeguato 80%
'Adeguato 60%
Parzialmente adeguato 40%
Scarsamente adeguato 20%
Non adeguato 0%













